Райдер группы Jukebox Trio
1.
РА должна обеспечивать звуковое давление не менее 118 дб. 

2.
Микшерский пульт с 4-полосным эквалайзером (обязательно 2 параметрические середины), 6 AUX посылов!
3.
31-полосный эквалайзер на систему звукоусиления. 

4.
4 компрессора dbx 160. 

5.
У группы 3 СВОИХ шнуровых микрофона. Нужны стойки под 3 ШНУРОВЫХ микрофона с держаками.
6.
Три радиомикрофона с головой Shure Beta 58. Не ниже SLX. (на случай отвратительной акустики в зале будем работать в радио). Предусмотреть возможность установки приемников от радиомикрофонов на сцене. 

7.
3 дибокса на сцене 

8.
2 удлинителя 220В по 4 розетки в каждом на сцене. 

9.
Удлинитель 220В на 5 розеток у пульта. 

10.
Два процессора эффектов: TC M-ONE и TC D-TWO. 

  

ПРЕДУСМОТРЕТЬ КОМПЛЕКТ КОММУТАЦИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА СЦЕНЕ СОГЛАСНО СХЕМЕ
  

Конфигурация микшерского пульта: 

AUX 1-3  - ушные мониторы; 

AUX 4 - посыл на dbx 120; 

AUX 5 - Reverb; 

AUX 6 - Delay. 

	Канал 
	Название источника 
	Обработка 

	1 
	Микрофон 1 
	Компрессор 

	2 
	Микрофон 2 (с процессора SPL TrackOne) 
	Компрессор 

	3 
	Микрофон 3 (с педели TC Live 2 канал 1) 
	Компрессор 

	4 
	Микрофон 3 (с педели TC Live 2 канал 2) 
	Компрессор 

	5 
	dbx 120 (привезем с собой) 
	  

	6 
	Педаль 1 (Rolanc RC-50) 
	  

	7 
	Педаль 2 канал 1 (Rolanc RC-50) 
	  

	8 
	Педаль 2 канал 2 (Rolanc RC-50) 
	  

	ST1 
	Возврат Reverb 
	  

	ST2 
	Возврат Delay 
	  


  

В случае невыполнения одного из пунктов райдера группа будет рассматривать это как срыв концерта по вине организатора.   

Звукорежиссер группы, Роман Быховец. моб.: 8-926-416-31-36   

План размещения оборудования на сцене
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